RIDER TECHNICZNY - Mezo

Dokument ten stanowi integralng cze$s¢ umowy i wypetnienie jego zapiséw jest niezbedne do realizacji
koncertu zespotu. W sprawnej organizacji koncertu pomoga firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Techniki
Estradowej (PITE).

1. INPUT LIST

kanat instrument | Uwagi
1. Voc Mezo | E935/SM58/ WIRELESS
2. Voc E935/SM58/ WIRELESS
3. Voc E935/SM58/ WIRELESS
4, Voc E935/SM58/ WIRELESS
5. DJ Dibox
6. DJ Dibox
2. PLAN SCENY
M4 DJ
230v
Voc Voc Mezo Voc
(opcja)
M3 M1 M1 M2

3. SCENA:

e Minimalny wymiar sceny: 8m/6m

e Stot dla DJ o wymiarach 2m 1m na jednometrowych nogach (np. modut sceniczny)

e 5 gniazd 230V przy stole DJ'a

e Prosze o obecnos¢ minimum jednego technika na scenie lub w bliskiej odlegtosci przez caty czas
trwania wystepu zespotu.

e W przypadku jesli scena z réznych przyczyn nie nadaje sie do wystepu np. zalega na niej woda,
nieszczelny jest dach, badz jest niezabezpieczona odpowiednimi odciggami manager / realizator ma
prawo odwotaé koncert z przyczyn lezgcych po stronie organizatora



. SYSTEM NAGLOSNIENIOWY F.O.H.

System nagtosnieniowy powinien mie¢ moc adekwatng do wielkosci imprezy. System musi
réwnomiernie pokrywac dZzwiekiem caty obszar widowni, musi by¢ bezwzglednie uziemiony, wolny
od szumow i przydzwiekéw sieciowych. System frontowy musi pochodzi¢ od jednego, uznanego
producenta. Preferowane: Pol-Audio (tylko wybrane firmy nagtosnieniowe), Meyer, L’acoustic, d&b,
TW Audio, Adamson, JBL

System nagto$nieniowy powinien by¢ co najmniej tréjdrozny o mocy odpowiedniej dla danego
miejsca, uzgodniony i zaakceptowany przez realizatora zespotu

Nie akceptujemy aparatur wykonanych tzw. domowym sposobem i pod zadnym pozorem prosze
nas do tego nie przekonywac

Wskazane jest sterowanie subbasem z szyny Central lub Aux

Jezeli wymaga tego sytuacja nalezy stosowac dogtosnienia typu frontfill / outfill sterowane z szyn
matrix

W kazdym przypadku wymagana jest obecnos$é¢ osoby odpowiedzialnej za zainstalowany system
nagtosnieniowy, znajacej jego parametry i ustawienia. Dodatkowo przez caty czas trwania koncertu i
préob wymagana jest obecnos$é technika monitoréw oraz minimum jednego technika scenicznego.
Mikrofony wokalne bez statywdéw wytgcznie Bezprzewodowe: Shure seria ULX, ULXD, QLXD; UR; Sennheiser
ew100/300/500g3; (Prosze nie proponowaé mikrofondw serii shure PGX/SLX/BLX/GLXD, sennheiser XS oraz
zadnych innych marek)

. KONSOLA F.O.H.

W zwigzku z dynamicznym rozwojem w dziedzinie mikseréw dopuszcza sie do uzycia wytgcznie
urzadzenia cyfrowe. Konsolety analogowe nie bedg akceptowane. Konsola powinna by¢ ustawiona
centralnie na osi sceny, wsréd publicznosci, odpowiednio zabezpieczona

Preferowane konsolety: Soundcraft Vi, Allen&Heath Dlive/GLD, Yamaha CL/QL/m7cl, SSL Live
Niedopuszczalne konsolety: Yamaha 03d, 02r, 01v, behringer ddx3216, Presonus, Qsc, Roland
Organizator zapewni rowniez bezpieczne wygrodzone przejscie pomiedzy sceng a realizacjg FOH.

W trakcie préby wymagana jest obecnos¢ realizatora dzwieku odpowiedzialnego za konfiguracje
zainstalowanej aparatury dzwiekowe;.

Prosze zapewnié¢ komunikacje miedzy FOH a sceng poprzez Talkback

. SYSTEM MONITOROWY:

Konsola monitorowa w przypadku koncertéw plenerowych jest niezbedna.

Prosze stosowac wytgcznie konsolety cyfrowe z petnym zapisem ustawien (konsolety z analogowym
GAIN nie bedg akceptowane)

Konsola powinna by¢ usytuowana w bezposrednim poblizu sceny, zapewniajagcym obustronny
kontakt wzrokowy realizatora monitorowego ze wszystkimi muzykami wystepujgcymi na scenie
Konsola powinna posiada¢ wystarczajgcg liczbe kanatéw aby pomiesci¢ wszystkie sygnaty podawane
przez muzykow ze sceny

Minimalna liczba wysytek AUX: 4,

Prosze zapewni¢ pie¢ identycznych monitorow scenicznych min. 500W (wedge)-12"+2"-tego
samego producenta oraz ten sam model!!l (na przyktad: LA X12, TW C12, d&b max, JBLSRX712M,
Polaudio M112/M115)

Zespdt nie posiada realizatora monitoréw — wymagana jest obecnos¢ doswiadczonego i
wypoczetego realizatora monitoréw. Realizator FOH pomoze przeprowadzi¢ prébe monitoréw na
scenie



PwnNeE N

ZESTAWY MONITOROWE:
M1 - zestaw podtogowy Mezo (dwie kolumny)

M2 —voc
M3 —voc
M4 - DJ

. OSWIETLENIE

Zespot nie posiada Ridera oswietleniowego ani wlasnego oswietleniowca, jednak ze wzgledu na
charakter wykonywanej muzyki mile widziane sg urzadzenia inteligentne np. 6x spot, 6x wash,
Swiatto biate na wokalistdw z przodu, blindery na publicznosé

Mile widziany réwniez realizator oswietlenia, ktéry bedzie sie dobrze razem bawit z zespotem

. EKRAN DIODOWY (opcja)

Jezeli organizator imprezy zapewnia ekran diodowy prosimy o udostepnienie ekranu. Przytgcze
HDMI powinno by¢ doprowadzone do stanowiska DJ’a zespotu do jego miejsca na scenie

10.UWAGI

Firma zapewniajgca nagtosnienie i zasilanie sprzetu wykonawcdéw, bierze na siebie catkowity
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wykonawcow, realizatoréw i technikdw zespotu, podczas préb
i koncertu.

W kazdym przypadku po zapoznaniu sie z riderem prosze o kontakt w celu potwierdzenia i
zaakceptowania poszczegdlnych jego punktéw. Zmiany sg dopuszczalne po przeprowadzonych
rozmowach i obustronnej akceptacji. Droga mailowa jest wyfgczng drogg potwierdzajgcg zgodnosé
ustalen miedzy firmg nagto$nieniowa a zespotem.

W szczegdlnych wypadkach (mate sale, kluby, imprezy zamkniete) dopuszcza sie mozliwosé
zrezygnowania z konsoli monitorowej i sterowania monitorami z konsoli FOH. W tej sytuacji nalezy
w konsoli FOH zarezerwowaé cztery tory AUX na wytgcznos¢ zespotu.

Statywy mikrofonowe na czas wystepu zespotu sg zbedne

Jezeli nie sg Paninstwo w stanie spetni¢ powyzszych niewygérowanych wymagan prosze zwrdcié sie
do organizatora i zaniechaé starania sie o realizacje koncertu Mezo. Jest w Polsce wystarczajgco
duzo kompetentnych firm wyposazonych w odpowiednig aparature, ktére sg w stanie spetni¢ nasze
oczekiwania.

Jezeli majg Panstwo kiopot z wyborem firmy nagtosnieniowej chetnie zasugerujemy firmy z
Panstwa regionu, ktére profesjonalnie obstuzg koncert Mezo.

KONTAKT:

Antos Sobucki
+48604965306

antos.sobucki@gmail.com
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